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ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ СУХОГО РЕАКТОРА (ДРОССЕЛЯ) ТК1- 50/400/50/14 50 кВар 134 Гц 

 

 
№ 

 
Наименование параметра 

Ед. 
изм. 

 
Значение параметра 

Номинальный режим и общие характеристики 

1 Тип реактора - ТК1 

2 Номинальная мощность кВАр 50 

3 Число фаз - 3 

4 Частота переменного тока Гц 50 

5 Номинальное напряжение кВ 0,4 

6 Исполнение (открытое, защищенное) - открытое 

7 Вид системы охлаждения - Естественная воздушная (AN) 

8 Степень защиты оболочки (по ГОСТ 14254- 
96) 

- IP00 

9 Материал обмоток - Алюминий 

 
10 

Климатическое исполнение и категория 
размещения по ГОСТ 15150-69 

 
- 

 
УХЛ3 

 
11 

Класс нагревостойкости изоляции (по ГОСТ 
8865-93) 

 
- 

 
F (155 °C) 

12 Индуктивность мГн 1,62 

13 Номинальный ток А 72 

14 Ток насыщения А 100,8 

15 Сопротивление обмотки Ом 10,71х10-3 

16 Потери Вт 245 

17 Коэффициент расстройки % 14 

 

                                                                          


